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Farbgleichheit der Ware wird nur bei Lieferung einer Anfertigung gewährleistet. Geringe 
Abweichungen sind dennoch nicht auszuschließen. Schadhafte oder fehlerhafte 
Fliesen/Planken sind vor der Verlegung auszusortieren und unter Angabe der Artikel- und 
Anfertigungsnummer zu reklamieren. 
Bürostühle müssen für den Einsatz auf PROJECT FLOORS Bodenbelägen mit weichen 
Rollen Typ W nach DIN 68131 ausgestattet sein. 
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Geeignet sind alle Untergründe, die eben, sauber, trocken und rissfrei sind, sowie nicht unter 
15°C liegen. Zu beachten ist die VOB – Teil C – DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten. Bei 
vorhandener Fußbodenheizung sind die Anforderungen des Merkblattes des 
Zentralverbandes der Parkett- und Fußbodentechnik zu erfüllen. Zu beachten ist die DIN EN 
1264-4:2001-12. 
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Für eine optimale Flächenaufteilung werden die Räume ausgemessen und mit Hilfe eines 
Schnurschlags eingeteilt. Die Raumtemperatur sollte mind. 18°C betragen, die 
Luftfeuchtigkeit max. 75%. Der Bodenbelag sollte mindestens 24 Stunden vor Durchführung 
der Verlegung in den zu verlegenden Räumen akklimatisiert werden. Ebenso sollte diese 
Temperatur bis zu 72 Stunden nach der Verlegung beibehalten werden. 
PROJECT FLOORS Bodenbeläge müssen mit Dispersionsklebstoff im Nass-
klebebettverfahren auf saugfähigen Untergründen vollflächig verklebt werden. Bitte beachten 
Sie hierzu unsere aktuellen Klebstoffempfehlungen. Besondere bauseits bedingte 
Gegebenheiten (z.B. starke Sonneneinstrahlung, erhöhte Feuchtigkeitsbeaufschlagung) 
bedürfen einer individuellen Vorgehensweise bei der Verlegung. Hierzu finden Sie 
Informationen auf unserer Internetseite, oder sprechen Sie mit unserer Anwendungstechnik. 
Die Vorgaben der Klebstoffhersteller z.B. im Hinblick auf Menge, Ablüftzeit, etc. sind zu 
beachten. Bei Verwendung eines anderen Klebstoffs ist unbedingt unsere Freigabe sowie 
die Freigabe des Klebstoffherstellers schriftlich einzuholen. 
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